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Contact assistance:  assistance@hexis.fr
Contact Division impression: profils@hexis.fr

Afin de profiter entièrement des capacités de votre système d’impression et de 
vos supports HEXIS, il est nécessaire de maîtriser les pratiques et méthodes de 
base de l’impression numérique jet d’encre :

•	 Maîtrise de l’environnement pour le stockage des supports et l’impression.
•	 Maintenance du système d’impression.
•	 Maîtrise de l’étalonnage de l’imprimante en fonction du support d’impression.
•	 Maîtrise de la gestion des couleurs à travers l’utilisation des profils ICC. 
•	 Choix d’un mode d’impression adapté à vos projets. 

1.	Supports d’impression HEXIS

Pour vous aider à utiliser vos médias HEXIS dans les meilleures conditions, 
Hexis met à votre disposition sur son site internet, dans l’onglet «ESPACE PRO»  
plusieurs outils :

•	 	Des fiches techniques pour obtenir des informations sur les propriétés 	
	physico-chimiques de chaque média, et notamment leur compatibilité  	
	avec les différents types d’encre 

	 http://www.hexis-graphics.com/fr/supports/fiches-techniques

•	 	Des fiches pratiques ou de pose pour la mise en œuvre de nos supports
	 http://www.hexis-graphics.com/fr/supports/fiches-de-pose

•	 	Une base de profils ICC correspondant à tout type de support HEXIS et 	
	modèle d’imprimante numérique 

	 http://www.hexis-graphics.com/fr/supports/impression-numerique/	
	 profils-icc

•	 	Un tableau de profils croisés pour utiliser un profil de remplacement 	
	si le profil recherché n’existe pas 

	 http://hexis-graphics.com/documents/guide/document_fr/profils_	
	 croises_20160201.pdf

•	 	Des fiches de correspondance couleurs entre les principaux nuanciers 	
	de la gamme HEXIS et les nuanciers Pantone et Ral 

	 Fiches téléchargeables au format PDF à l’adresse suivante :
	 http://www.hexis-graphics.com/fr/supports/impression-numerique/	
	 palettes-de-couleurs/

Comment réaliser des 
impressions de qualité sur 

vos supports HEXIS
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2.	Conditions environnementales

2.1.	Stockage des supports HEXIS

•	 Le lieu de stockage doit être sec et propre.
•	 Les supports ne doivent pas être exposés directement aux rayons du soleil.
•	 Entreposer les médias HEXIS dans leur emballage d’origine à une 		
	 température comprise entre 15°C et 25°C et entre 30% et 70% 		
	 d’humidité relative. 
•	 Préférer le stockage vertical des bobines plutôt qu’horizontal pour 		
	 éviter les points de compression. Les isoler du sol.
•	 Tenir un historique des réceptions en notant la date de réception, le 		
	 n° lot et la référence du produit. La durabilité de chaque produit 			
	 est spécifiée sur sa fiche technique.
•	 Utiliser la méthode FIFO pour votre gestion de stock : consommer 		
	 les bobines en fonction des arrivées, en épuisant d’abord les plus 		
	 anciennes avant d’entamer les nouvelles. 
•	 Avant impression, les bobines doivent être stockées minimum 24h 		
	 dans les mêmes conditions que celles de l’imprimante 			 
	 (température et humidité relative), en particulier après réception.

2.2.	Conditions environnementales d’impression

•	 Travailler sous une température ambiante optimale et constante (se 		
	 reporter aux instructions du constructeur de votre machine).
•	 Vérifier que l’hygrométrie correspond aux spécifications du constructeur.
•	 Il est impératif de travailler dans un espace propre afin d’éviter les 		
	 poussières.
•	 Pensez à votre santé en plaçant votre imprimante dans un espace isolé 		
	 avec extraction d’air.

3.	Maintenance du système d’impression

•	 L’objectif de la maintenance du système d’impression est d’assurer 		
	 un fonctionnement optimal et constant de l’imprimante tout en 		
	 prévenant les pannes. Pour cela, il faut se reporter aux préconisations du 	
	 constructeur et adapter la maintenance à votre production.
•	 Une maintenance rigoureuse et régulière est obligatoire pour obtenir 		
	 une bonne qualité d’impression.
•	 HEXIS recommande d’utiliser les encres fournies par le constructeur 		
	 afin de faciliter cette maintenance et de disposer d’une bibliothèque de 		
	 profils complète.

4.	Etalonnage de l’imprimante par rapport au support d’impression

•	 Pour une qualité d’impression optimale, il faut adapter le comportement 	
	 de l’imprimante à chaque type de support.
•	 L’objectif est d’obtenir un positionnement précis des gouttes d’encre sur 		
	 le support, afin de garantir une trame d’impression optimale, 			 
	 ce qui conditionne la qualité des aplats et la précision colorimétrique.

Fig.1: Conditions de stockage des médias HEXIS

Fig.2 : Contrôle de l’état des buses d’impression

Fig.3 :Ajustement de la bidirection des têtes
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L’étalonnage comprend plusieurs réglages de base à réaliser par l’utilisateur pour 
chaque type de support :

•	 Le réglage de la hauteur des têtes d’impression
•	 La gestion de la tension de déroulement du support
•	 Le réglage de la puissance d’aspiration 
•	 La compensation d’avance du support 
•	 L’alignement bidirectionnel des têtes

Ces réglages de base sont peu coûteux en temps et ont une influence importante 
sur la qualité d’impression. Ils sont à la charge et à la responsabilité de l’utilisateur 
final.

Le système d’impression pouvant évoluer dans le temps, cet étalonnage est à 
vérifier et à renouveler si nécessaire.

Pour obtenir plus d’informations sur les différentes étapes de la calibration d’une 
imprimante jet d’encre, se reporter à la fiche « Comment paramétrer l’imprimante 
jet d’encre en fonction de votre média HEXIS» et au manuel d’utilisation de votre 
imprimante.

5.	Gestion des couleurs dans la chaîne graphique

5.1.	Installation du profil de sortie adapté au support dans le RIP

Un « profil » ou réglage d’impression est spécifique à chaque système imprimante-
encre-média-RIP et à chaque mode d’impression. 

Il comprend certains paramètres machine (température de chauffe, aspiration, 
…), un étalonnage des quantités d’encre déposées sur le support d’impression 
et le profil ICC correspondant.

•	 Télécharger un profil ICC optimisé correspondant à votre système 		
	 d’impression

	 http://www.hexis-graphics.com/fr/supports/impression-numerique/		
	 profils-icc

•	 Utiliser le tableau des profils croisés pour choisir un profil ICC de 		
	 remplacement dans le cas où le profil souhaité n’est pas référencé

	 http://hexis-graphics.com/documents/guide/document_fr/profils_		
	 croises_20160201.pdf

•	 Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter le centre 		
	 assistance par email : assistance@hexis.fr 

Pour obtenir plus d’informations sur les profils ICC, se reporter à la fiche pratique   
« téléchargement et installation d’un profil ICC » correspondant à votre RIP.

Fig.4 : Compensation d’avance du support

Fig.5 : Fenêtre de téléchargement d’un profil 
ICC optimisé

Fig.6 : Tableau des profils ICC croisés
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5.2.	Paramétrage de la gestion des couleurs dans le RIP

Profil d’entrée 

•	 Il est lié à l’espace colorimétrique de l’image à imprimer.
•	 Il permet au RIP d’interpréter les valeurs numériques (RVB ou CMJN) du 		
	 fichier en termes de couleur.
•	 Par défaut, HEXIS recommande d’utiliser comme profils d’entrée, 		
	 les profils les plus courants : sRGB pour les données RVB et 			 
	 CoatedFOGRA39 pour les données CMJN.
•	 Lorsque l’image à imprimer contient un profil ICC différent, le conserver.

Profil de sortie

•	 Il est lié au système d’impression (imprimante / RIP / Support) 
•	 Il permet au RIP de savoir quelles valeurs envoyer à l’imprimante en 		
	 fonction de la couleur à imprimer.
•	 Sélectionner le « profil support d’impression » correspondant à votre 	
	 média.

Intention de rendu ou mode de conversion colorimétrique

•	 L’intention de rendu permet de gérer la conversion des couleurs    		
	 entre le fichier et l’imprimante, entre l’espace colorimétrique source 		
	 et l’espace colorimétrique de destination (cf. fiche sur la gestion 			
	 des couleurs). Il existe plusieurs modes de conversion qui correspondent 		
	 à des logiques de reproduction différentes.
•	 Hexis recommande de travailler en perceptuel pour l’impression 		
	 numérique grand format (cf. fiche sur la gestion des couleurs).

Impression des tons directs (Pantone,…)

La plupart des RIPs disposent d’une bibliothèque de tons directs avec les couleurs 
exprimées en Lab.

Activez l’utilisation de ces bibliothèques afin de les imprimer au mieux.

Pour obtenir plus d’informations sur la gestion de couleurs, les profils ICC et les 
intentions de rendu, se reporter à la fiche «Introduction à la gestion des couleurs»

Fig.7 : RIP RolandVersaWorks

Fig.8 : RIP Caldera

Fig.9 : nuancier SUPTAC S5000
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6.	Choisir un mode d’impression

De nombreux paramètres vont influer sur le rapport qualité/vitesse d’impression 
et la consommation d’encre :

•	 Sélectionner correctement le mode d’impression, pour optimiser 
la durée et la qualité du rendu final en fonction de vos objectifs.

Impression rapide

Résolution Faible

Impression Bidirectionnelle

Nombre de passages Faible

Objectifs d’impression : 

Productivité, faible consommation d’encre

• Panneaux de chantier, bâches publicitaires, affiches 
grand format pour les évènements, …

• A usage temporaire et extérieur principalement

Qualité standard

Résolution Haute

Impression Bidirectionnelle

Nombre de passages Haut

Objectifs d’impression :

Rapport qualité/vitesse optimisé pour l’impression 
grand format

• Affiches publicitaires, posters, décoration de 
vitrines, ...

• A usage extérieur et intérieur

Haute qualité

Résolution Haute

Impression Unidirectionnelle

Nombre de passages Haut

Objectifs d’impression : 

Vision de près sur petits formats 
(Qualité d’impression proche de la photographie)

• Caissons lumineux, image très détaillée, marquage 
textile, ...

• A usage intérieur principalement

Fig.10 : Affiche publicitaire

Fig.11 : Décoration de vitrine

Fig.12 : Photographie rétro-éclairée
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