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AS  Como realizar impresiones
caS de calidad en los soportes
HEXIS

INDICE

1. Soportes de impresion HEXIS Con el fin de mejorar las capacidades del sistema de impresién y los soportes
HEXIS, es necesario controlar las practicas y métodos basicos de impresion digital

2. Condiciones ambientales de inyeccién de tintas:

* Control del ambiente para el almacenamiento de los soportes y de la
impresion.

¢ Mantenimiento del sistema de impresién.

+ Control de la calibracién de la impresora dependiendo del soporte de

2.1. Almacenamiento de soportes HEXIS
2.2. Condiciones ambientales de impresion
3. Mantenimiento del sistema de impresién impresion.

« Control de la gestion de colores a través del uso de perfiles ICC.
Seleccién de un modo de impresion adaptado a los proyectos.

4. Calibraciondelaimpresoraseguinelsoporte
de impresién

5. Gestion de colores en la cadena grafica

5.1. Instalacién del perfil de salida adaptado al 1. 1. Soportes de impresién HEXIS
soporte en el RIP

5.2. Configuracion de la gestién de coloresenel RIP  Para facilitarle el uso de los films HEXIS en las mejores condiciones, en la
pestana «ESPACIO PARA PROFESIONALES» de la pagina web de HEXIS hay varias

6. Elegir un modo de impresién herramientas:

. Fichas técnicas con informacién sobre las propiedades fisico-
quimicas de cada film, y especialmente, sobre su compatibilidad con los
diferentes tipos de tinta
http://www.hexis-graphics.com/es/soporte/fichas-tecnicas/

. Fichas practicas o de instalacion para la colocacién en los soportes
http://www.hexis-graphics.com/es/soporte/guias-de-aplicacion/

. Una base de perfiles ICC que se corresponden con todos los soportes
HEXIS y modelos de la impresora digital
http://www.hexis-graphics.com/es/soporte/impresion-digital/perfiles-

icc/
:’V‘ L‘® . Una tabla de perfiles cruzados para utilizar un perfil de sustitucién si
A no existe el perfil buscado
http://hexis-graphics.com/documents/quide/document_en/crossed_
www.hexis-graphics.com profiles_20170106_Eng.pdf
Contacto de asistencia: assistance@hexis.fr - Fichas de correspondencia de colores entre los principales colores de
Contacto de impresion: profils@hexis.fr la gama HEXIS y de Pantone y Ral

Fichas descargables en formato PDF en la siguiente direccién:
http://www.hexis-graphics.com/es/soporte/impresion-digital/cartas-de-
colores/
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Fig.1: condiciones de almacenamiento de los
films HEXIS

Fig.2: control del estado de las boquillas de
impresién
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Fig.3: ajuste de la bidireccién de los cabezales

Condiciones ambientales

2.1. Almacenamiento de soportes HEXIS

» Ellugar de almacenamiento debe ser un lugar limpio y seco.

» Los soportes no deben exponerse directamente a los rayos del sol.

« Colocar los films HEXIS en su envase de origen, a una temperatura de entre
15°Cy 25 °Cy con una humedad relativa entre el 30 % y 70 %.

« Realizar un almacenamiento vertical de las bobinas en lugar de horizontal,
para evitar los puntos de compresién. Aislarlos del suelo.

« Mantener un historial de las recepciones indicando la fecha de recepcién,
el n.° de lote y la referencia del producto. La duracién de cada producto esta
indicada en su

ficha técnica.

« Utilizar el método FIFO para la gestion del stock: consumir las bobinas
conforme vayan llegando, utilizando primero las mds antiguas antes de
empezar con las nuevas.

* Antes de la impresién, las bobinas deben almacenarse al menos durante
24 h en las mismas condiciones que la impresora (temperatura y humedad
relativa), en concreto, tras la recepcion.

2.2. Condiciones ambientales de impresion

 Trabajar con una temperatura ambiente 6ptima y constante (consultar
las instrucciones del fabricante).

« Comprobar que la higrometria se corresponde con las especificaciones del
fabricante.

» Esobligatorio trabajar en un espacio limpio para evitar el polvo.

» Piense en su saludy cologue la impresora en un espacio aislado y con
salida de aire.

Mantenimiento del sistema de impresion

» Elobjetivo del mantenimiento del sistema de impresién es garantizar un
funcionamiento 6ptimo y constante de la impresora para evitar las
averias. Para ello, hay que consultar las recomendaciones del constructory
adaptar el mantenimiento a la produccién.

« Esobligatorio realizar un mantenimiento riguroso y regular para
conseguir una buena calidad de impresién.

« HEXIS recomienda utilizar las tintas proporcionadas por el fabricante para
facilitar el mantenimientoy disponer de una biblioteca de perfiles completa.

Calibracion de la impresora segtin el soporte de impresion

« Para conseguir una calidad de impresion éptima, hay que adaptar el
comportamiento de la impresora a cada tipo de soporte.

El objetivo es conseguir un posicionamiento preciso de las gotas de tinta
en el soporte para asi garantizar una trama de impresiéon éptima.

Esto condiciona la calidad de la tinta y la precision colorimétrica.
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Fig.4: compensacién de avance del soporte

SOPORTE TECNICO / IMPRESION DIGITAL / Perfiles ICC

| Perfiles ICC

Especifica el tipo de impresora:

Fabricante

Centro de descargas. Total de perfiles: 2422

Uiima actualizacion, publicaga ei: 2011172017

Fig.5: ventana de descarga de un perfil ICC
optimizado
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Fig.6: tabla de los perfiles ICC cruzados

La calibraciéon también incluye varias configuraciones basicas que el usuario debe
realizar para cada tipo de soporte:

» La configuracién de la altura de los cabezales de impresion
+ Lagestién de la tension de bobinado del soporte

» La configuracién de la potencia de aspiracion

- La compensacion de avance del soporte

+ Laalineacién bidireccional de los cabezales

Estas configuraciones bdsicas se realizan en poco tiempo y tienen una gran
influencia en la calidad de impresion. Son responsabilidad del usuario Final.

El sistema de impresion puede evolucionar con el tiempo por lo que la calibracién se
debe comprobar y renovar si es necesario.

Para mas informacién sobre las diferentes etapas de la calibracién de una impresora
de inyeccién de tintas, consulte la ficha «Cémo configurar la impresora de inyeccién
detintas dependiendo de su film HEXIS» y el manual de instrucciones de suimpresora.

5. Gestion de colores en la cadena grafica

5.1. Instalacion del perfil de salida adaptado al soporte en el RIP

Un «perfil» o configuracién de impresion es especifico para cada sistema de
impresién-tinta-film-RIP y cada modo de impresion.

Incluye algunos parametros de la maquina (temperatura, aspiracién...), una
calibraciéon de las cantidades de tinta colocadas en el soporte de impresién y el
perfil ICC correspondiente.

» Descargar un perfil ICC optimizado correspondiente al sistema de
impresiéon
http://www.hexis-graphics.com/es/soporte/impresion-digital/perfiles-icc/

« Utilizar la tabla de los perfiles cruzados para elegir un perfil ICC de

sustitucién en el caso de que el perfil deseado no aparezca
http://hexis-graphics.com/documents/guide/document_en/crossed_
profiles_20170106_Eng.pdf

« Sitiene algln problema, péngase en contacto con el centro de asistencia
por correo electrénico: assistance@hexis.fr

Para mas informacién sobre los perfiles ICC, consulte la ficha practica «descarga e
instalacién de un perfil ICC» correspondiente a su RIP.
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Propiedades de |a gestion del color

R I Cacner | 5.2. Configuracién de la gestion de colores en el RIP
Simulacidn perfiles de destino Cancelar

RGB(R) : |AdobercB 1988.icc ~|

CMYK(C):  [CoatedFOGRA.icc ~| e Perfil de entrada

Método de correspondencia Guardar... I

Tramal(): [Perceptua =] » Estd relacionado con el espacio colorimétrico de la imagen que se va a
Vector(D) : 1F‘Erceptua| :J | m p FI m | r.
e « Permite al RIP interpretar los valores numéricos (RGB o CMYK) de color del
W Usar perfil ICC incrustado a rch |VO

e Por defecto, HEXIS recomienda utilizar perfiles de entrada, los mas
habituales son: sSRGB para los datos RGB y CoatedFOGRA39 para los datos
CMYK.

« Cuando la imagen para imprimir tiene un perfil ICC diferente, hay que
conservarlo.

Fig.7: RIP RolandVersaWorks

Colores x

Gestion del col

Perfil de salida

« Esté relacionado con el sistema de impresidén (impresora / RIP / Soporte).
¢ Permite al RIP saber los valores que enviara a la impresora dependiendo
del color para imprimir.

« Seleccione el «perFil soporte de impresion» que corresponda a su Film.

lor predeterminada

Reiniciar Cerrar

Fig.8: RIP Caldera . ... .y . .
Propuesta de visualizacion o modo de conversidén colorimétrico

« La propuesta de visualizacién permite gestionar la conversién de colores
entre el archivo y la impresora, entre el espacio colorimétrico fuente y el
espacio colorimétrico de destino (véase la ficha de la gestién de colores).
Existen varios modos de conversidon que corresponden a las diferentes l6gicas
de reproduccién.

« Hexis recomienda trabajar en perceptual para la impresién digital de gran
formato (véase la ficha en la gestién de colores).

Impresion de los tonos directos (Pantone...)

La mayoria de los RIPs disponen de una biblioteca de tonos directos con los colores
exprimidos en laboratorio.

Active el uso de estas bibliotecas para imprimir mejor.

Fig.9: SUPTAC S5000

Para més informacion sobre la gestion de colores, los perfiles ICCy las propuestas
de visualizacién, consulte la ficha «Introduccidn a la gestidén de colores».
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6. Elegir un modo de impresion

Numerosos parametros van a influir en la relacién calidad/velocidad de
impresiéon y el consumo de la tinta:

. Seleccione correctamente el modo de impresion para optimizar la
duraciény la calidad de la visualizacién final en funcién de sus objetivos

Impresion rapida

Resolucion Baja
Impresién Bidireccional
NUmero de pasadas Bajo

Objetivos de la impresién:

1
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Productividad, bajo consumo de tinta

Fig.10: cartel publicitario
P » Carteles de obras, lonas publicitarias, paneles

grandes para eventos...

* Uso temporal y exterior principalmente

Calidad estandar

Resolucién Alta
Impresion Bidireccional
NUmero de pasadas Alto

Objetivos de la impresién:

Relacion calidad/velocidad optimizada para la
impresion de gran formato

* Carteles publicitarios, posteres, decoracién de
escaparates...

Fig.11: decoracién de escaparates

» Uso interior y exterior

Alta calidad
Resolucién Alta
Impresién Unidireccional
NUmero de pasadas Alto

Obijetivos de la impresién:

Vision de cerca en pequeiios formatos
(Calidad de impresion de cerca de la Fotografia)

« Rotulos luminosos, imagen muy detallada, marcado
textil...

« Principalmente uso interior

Fig.12: fotografia retroiluminada



